
PYROMETERLÖSUNGEN  
FÜR VERBRENNUNGSPROZESSE
INDUSTRIELLE UND STABILE SYSTEME FÜR DEN EINSATZ IN 
MÜLLHEIZKRAFTWERKEN, BIOMASSEANLAGEN ODER ZEMENTWERKEN

DARUM HEITRONICS  
STRAHLUNGSTHERMOMETER:

	9 Kurze Reaktionszeiten  
(ideal zur Regelung der Feuerleistung)

	9 Verschleißfreie, berührungslose und wartungsarme Messung

	9 QAL1-Zertifizierung nach DIN EN 15267

	9 Bewährtes Zubehör und einfache Installation

Die Pyrometerlösungen von HEITRONICS ermöglichen 
eine präzise, zuverlässige und wirtschaftliche Temperatur-
erfassung. HEITRONICS Strahlungsthermometer haben sich 
weltweit in hunderten Anlagen im kontinuierlichen Betrieb 
bewährt. 



VERBRENNUNGSANLAGEN

	� Anforderungen an die NOx-Reduzierung steigen
	� Mehr Energie erzeugen, Gas-/Ölverbrauch reduzieren
	� Verschleiß an den Kesselwänden minimieren
	� Wartungsaufwand reduzieren
	� Ausfallzeiten verringern

DIE HERAUSFORDERUNGEN DIE MESSSTELLEN

A ÜBERWACHUNG IN DER 2-SEKUNDEN-ZONE

Die QAL1-Zertifizierung unserer Strahlungsthermometer KT19.67 II, KT19.69 II, KT15.67 IIP und 
KT15.69 IIP vereinfacht die Zulassung Ihrer Anlage. Darüber hinaus sind unsere KT19.69 II und 
KT15.69 IIP standardmäßig nach 17. BImSchV-zertifiziert. 
Hier werden 1 oder 2 Geräte eingesetzt. Die Messweite liegt ungefähr in der Mitte (in Abhängigkeit 
zur Kesselgröße). 

B ZUR FEUERLEISTUNGSREGELUNG

1 oder 2 Geräte werden aus Redundanzgründen eingesetzt. Die Messweite der Strahlungsthermometer 
liegt in der Mitte des Kessels. Die dynamische, verzögerungsfreie Messung unterstützt Ihre PID-
Regler. Damit leisten wir unseren Beitrag zur Optimierung Ihrer Anlage.

C TEMPERATURMESSUNG ZUR SNCR-STEUERUNG

Die wirtschaftliche Lösung optimiert die Ammoniakwassereinspritzung, da sie unter optimalen 
Temperaturbedingungen erfolgen kann. Durch die schnelle und synchrone Temperaturerfassung kann 
der Ammoniakwasserverbrauch genau gesteuert werden. Zum Beispiel kann eine Netzmessung mit 
einander gegenüberliegenden Geräten an zwei Seiten realisiert werden. Dies ermöglicht eine günstige 
Messanordnung mit 4 bis 8 Strahlungsthermometern. Die Temperaturmessung erfolgt direkt, ohne 
weitere Auswerteelektronik. Die Inbetriebnahme können Sie selbstständig durchführen.

D MESSUNG IM DRITTEN ZUG

Unsere KT15.62 IIP und KT19.62 II sind in der Lage, Abgastemperaturen ab 300 °C in diesem Teil 
des Kessels zu messen. Auch hier überwiegen die Vorteile gegenüber Thermoelementen: die Geräte 
messen berührungslos und geben die Temperaturwerte ohne Verzögerung aus. Dies ermöglicht eine 
lückenlose Anlagenüberwachung.

E TEMPERATUR AUF DEM ROST

Die Messung der Rosttemperatur mit unseren Pyrometern KT19.41 II oder KT15.41 IIP ist zuverlässig 
und bietet Vorteile gegenüber Lösungen mit Infrarotkameras. Das Messprinzip beruht auf der Messung 
durch Flammen und heiße Gase. Auch hier bieten 4 bis 8 Pyrometer eine kostengünstige Lösung, um 
die Temperaturverteilung zu ermitteln. Die Geräte messen direkt den brennenden Abfall auf dem 
Rost oder die gegenüberliegende Wand. Die redundante Anordnung gewährleistet eine zuverlässige 
Messung.  

F ÜBERWACHUNG DER AUSBRANDLINIE:

Die Messung an der Ausbrandlinie kann zusätzlich zur Rosttemperaturerfassung realisiert werden. 
Wenn sich Ihr Bedarf auf die Ausbrandlinie beschränkt, bieten wir Ihnen eine Überwachungslösung 
mit 1 bis 3 Geräten der HEITRONICS-Serie KT19.41 II mit elliptischem Messfeld.

ANWENDUNG BEI DER ABFALLVERBRENNUNG
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ANDERE ANWENDUNGSBEISPIELE

Unser Pyrometerprogramm für Müllverbrennungsanlagen deckt auch vergleichbare 
Verbrennungsprozesse ab: Z.B. in Drehrohröfen oder Zementwerken. 
Bei einem sehr hohen Feststoffpartikelanteil im Verbrennungsgas (z.B. bei der 
Klärschlammverbrennung), kommt unser Modell CT18.03 zum Einsatz.

In Verbindung mit unserer langjährigen Expertise und fachkundigen Beratung bieten Ihnen 
HEITRONICS Strahlungsthermometer entscheidende Vorteile.

HEITRONICS - DER RICHTIGE PARTNER

KT15 IIP mit KühlgehäuseKT 15 IIPKT19 II

HEITRONICS GERÄTE-SERIEN FÜR IHRE ANWENDUNG:


